
Deinstallation und Neuinstallation des Openconnect VPN Clients 

 

Bei der Verwendung des Openconnect VPN Client kann es zu Problemen (z. B. beim 

Verbindungsaufbau) kommen. Eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation der 

Neuinstallation der Software kann hier Abhilfe schaffen. 

 

Bitte öffnen Sie die Systemsteuerung (z. B. über die Suche in der Taskleiste) und wählen Sie 

Programme deinstallieren aus. 

 

Suchen Sie aus der Liste den Eintrag „Openconnect VPN GUI“ und markieren Sie diesen. Klicken 

Sie am oberen Rand auf Deinstallieren/ändern. 

 

 

 

Klicken Sie im nächsten Fenster auf Ja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Klicken Sie auf Deinstallieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Klicken Sie auf Beenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bitte klicken Sie auf Beenden und führen Sie einen Neustart aus. 

 

Nach dem Neustart öffnen Sie erneut die Systemsteuerung und wählen Sie Programme 

deinstallieren   aus (siehe erstes Bild). 

 

Suchen Sie aus der Liste den Eintrag „Openconnect VPN GUI“ und markieren Sie diesen. Klicken 

Sie am oberen Rand auf Deinstallieren/ändern. 

  

 

Klicken Sie im nächsten Fenster auf Ja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Klicken Sie auf Unistall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf Next. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Klicken Sie auf Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bitte führen Sie einen Neustart aus. Anschließend können Sie Openconnect erneut installieren. 

Eine Anleitung finden Sie hier. 

https://web.archive.org/web/20220709125609/https:/www.uni-due.de/zim/services/internetzugang/openconnect-windows.php

